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4637-7 Patrona maiolica bianco acero
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4633-7 Regina maiolica bianco acero

Modello 4633-7 Regina 4635-7 Regina angolare 4637-7 Patrona

Caratteristiche tecniche:

Approvazione in base alla norma DIN EN 13240 3 3 3

Risponde alla norma DINplus 3 3 3

Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9 4 - 9 4 - 9

Potenza termica nominale DIN kW 7 7 7

Volume riscaldabile m3 120 - 280 120 - 280 120 - 280

Rendimento energetico % 79 79 79

Attacco scarico fumi sup. / post. sup. / post. sup. / post.

Depressione (tiraggio) min. richiesta Pa 10 10 10

Misure:

Altezza cm 108,0 148,9 120,0

Larghezza cm 73,0 86,6 (lati: 61,2) 85,0

Profondità cm 50,5 52,2 48,8

Apertura camera di combustione: largh. x alt. cm 34,0 x 33,5 34,0 x 33,5 32,0 x 23,0

Diametro tubo uscita fumi cm ø 15 ø 15 ø 15

Altezza bordo inferiore raccordo canna fumaria (att. post.) cm 83,7 98,7 73,9

Altezza bordo superiore raccordo canna fumaria (att. sup.) cm 103,5 90,2 97,0

Spigolo posteriore – centro tubo fumo (att. sup.) cm 15,2 14,3 (lato) 18,0

Peso (imballaggio compreso) kg 197 210 215
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Stufa caminetto

6810

K1 Torre 
pietra nera lucida
Altre varianti: 

• 	 fianchi in acciaio grigio argento

Optional: 

• 	 piano superiore e piastra base
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Stufa caminetto

6860 

K6 Tira girevole  
acciaio grigio argento

Altre varianti:
• 	 fianchi in pietra naturale grigia
	 accessori: top e piastra base
• 	 fianchi in pietra naturale nera lucida
	 accessori: top e piastra base
• 	 rivestimento completo maiolica beige
• 	 rivestimento completo maiolica cotto
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Stufa caminetto

6840

K4 Modo
pietra naturale grigia
Optional: top e piastra base

Altre varianti:
• 	 fianchi in acciaio grigio argento
• 	 fianchi in pietra naturale nera lucida
	 accessori: top e piastra base
• 	 rivestimento completo maiolica beige 
• 	 rivestimento completo maiolica cotto

Modello 6810 K1 6840 K4 6860 K6  

girevole

Caratteristiche tecniche:

Approvazione in base alla norma DIN EN 13240 3 3 3

Risponde alla norma DINplus 3 3 3

Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8 3 - 8 3 - 8

Potenza termica nominale DIN kW 6,0 6,0 6,0

Volume riscaldabile m3 100 - 260 100 - 260 100 - 260 

Rendimento energetico % 84,7 84,7 84,7

Attacco scarico fumi sup. / post. sup. / post. sup. / post.

Depressione (tiraggio) min. richiesta Pa 12 12 12

Misure:

Altezza cm 139,5* 110,0* 110,0*

Larghezza cm 60,0 60,0 60,0

Profondità cm 44,0 44,0 44,0

Apertura camera di combustione: largh. x alt. cm 38,0 x 39,0 38,0 x 39,0 38,0 x 39,0

Diametro tubo uscita fumi cm ø 15 ø 15 ø 15

Altezza bordo inferiore raccordo canna fumaria (att. post.) cm 122,0 90,0 90,0

Altezza bordo superiore raccordo canna fumaria (att. sup.) cm 144,5 112,0 112,0

Spigolo posteriore – centro tubo fumo (att. sup.) cm 22,0 22,0 22,0

Peso (imballaggio compreso) kg 175 / 225** 169 / 219** 165 / 215**

* senza piastra base (alt. 30 mm) e senza top (modello K1: alt. 50 mm; modello K4 e K6: alt. 35 mm)
** modello K1: rivestimento in pietra; modello K4 e K6: rivestimento in pietra o maiolica
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Caminetto completo

5610-7

Puris 
cornice: acciaio inox 

piano fuoco: pietra nera lucida 
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5610-7 Puris  
cornice: pietra nera lucida
piano fuoco: pietra nera lucida

5610-7 Puris  
cornice: acciaio nero
piano fuoco: acciaio nero

Il caminetto Puris è disponibile 
nelle seguenti varianti:

•	 cornice pietra naturale nera lucida/
	 piano fuoco pietra nat. nera lucida
•	 cornice acciaio inox/
	 piano fuoco pietra nat. nera lucida 
•	 cornice acciaio nero/
	 piano fuoco acciaio nero

Caminetto completo

5610-7

Puris

Modello 5610-7 Puris

Caratteristiche tecniche:

Approvazione in base alla norma DIN EN 13240 3

Risponde alla norma DINplus 3

Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9

Potenza termica nominale DIN kW 7,0

Volume riscaldabile m3 120 - 280 

Rendimento energetico % 80

Attacco scarico fumi sup. / post.

Depressione (tiraggio) min. richiesta Pa 12

Misure:

Altezza cm 170,0

Larghezza cm 117,8

Profondità cm 61,5

Apertura camera di combustione: largh. x alt. cm 39,0 x 50,0

Diametro tubo uscita fumi cm Ø 15

Altezza bordo inferiore raccordo canna fumaria (att. post.) cm 132,3

Altezza bordo superiore raccordo canna fumaria (att. sup.) cm 123,8

Spigolo posteriore – centro tubo fumo (att. sup.) cm 18,3

Peso (imballaggio compreso) kg 180
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Stufa in maiolica

4635-7

Regina angolare 
maiolica faggio 
(dati tecnici a pag.7)

   NuovoTutto 

Punto vendita autorizzato
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			   Importatore esclusivo per l´Italia: 

			   OEKOTHERM
	
	 Pinzago 17 / 5, 39042 Bressanone (BZ)
 	 tel. 0 472 - 80 20 90, fax. 0 472 - 80 20 91
	 info@oekotherm.it, www.oekotherm.it 

stufe & caminetti


